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Los trabajos de pavimentación en la
industria de la construcción son sumamente exigentes,
por lo cual usted requiere de maquinaria de gran potencia
y versatilidad que eleven la productividad y rentabilidad
de su empresa, optimizando el tiempo y reduciendo
costos de operación.
En Matco tenemos el equipo apropiado para cada
aplicación en pavimentación.
Realice su trabajo con la mayor eficiencia.
Las pavimentadoras Caterpillar marcan la tendencia de
productividad y la fiabilidad en la industria de la
pavimentación. Su gran durabilidad, fácil manejo y
avanzada tecnología respaldan su inversión al máximo,
garantizándole una enorme eficiencia en su trabajo.

Beneficios:
Reglones Extend-A-Mat B de ancho variable y
reglones Pavemaster B de ancho fijo para los
modelos AP-650B, AP-800D, AP-900B, AP-1000D,
AP-1050B y AP-1055D.
El asiento del operador deslizable puede colocarse
en cualquiera de los dos lados de la pavimentadora
para obtener la mejor visibilidad posible.
Las bombas hidrostáticas proporcionan una gama
de velocidad infinitamente variable.
Los mandos hidrostáticos directos eliminan la
necesidad de transmisiones, diferenciales, cadenas
de mandos finales, etc.
Las tolvas hidráulicas de auto descarga  son
resistentes y de gran capacidad.
Conexiones eléctricas soldadas y moldeadas.
Sistema de alimentación diseñado para eliminar
el trabajo manual.
Autodiagnóstico en los sistemas de propulsión y

alimentación.
Sistema de manejo de materiales. El mando
totalmente hidrostático proporciona una operación
uniforme y eficiente con la capacidad de manejar
todos los materiales asfálticos que se necesitan hoy
en día.
Gama completa de modelos, tanto con llantas como
montados sobre carriles de acero o bandas de
caucho Mobil Trac.
Funcionamiento confiable. El diseño y la ingeniería
de Caterpillar han sido demostrados en la obra con
alto rendimiento kilómetro tras kilómetro.
Servicio accesible. Los paneles abisagrados y
pasarelas proporcionan un acceso amplio y fácil.
Apoyo completo al cliente en la industria de
pavimentación, con todo el respaldo, servicio y
refacciones que le ofrece Matco.

Desempeño y fiabilidad en la cual puede
confiar.

Basados en la reputación probada de las
pavimentadoras AP-1050B y AP-1055B
Caterpillar, la AP-1055D establece nuevos
estándares para la productividad y
confiabilidad.

Motor.

Su motor C7 con tecnología ACERT
proporciona gran potencia y gracias a la
combinación entre su gran desplazamiento
y torque, permite al AP-1055D funcionar en
las condiciones más duras y los trabajos
más exigentes.

Su sistema de enfriamiento aumenta los
caballos de fuerza y mantiene el motor
trabajando continuamente durante muchas
horas, maximizando la eficiencia y
proporcionando un enorme ahorro de
combustible.

Sistema de inyección HEUI™.

Este es un sistema de combustible único,
combina la tecnología de un sistema de
control electrónico con la simplicidad de
inyección de combustible. El sistema HEUI™
tiene una enorme capacidad de controlar la
presión de inyección sobre el motor, esto

permite al C7 tener el control completo del
tiempo de inyección, la duración y la presión.

Reducción de sonido.

El C7 incluye cubiertas de válvula hechas
con una base totalmente aislada, carter de
acero y cubierta frontal de fierro.

Además de ahorro en combustible, el
sistema HEUI™ proporciona bajos niveles
de vibración y sonido.

Tren de rodado Mobil Trac.

Provee mayor durabilidad mientras
entrega un incomparable sistema de
tracción y movilidad.

Combina los beneficios de flotación y
tracción de la suspensión de orugas,
con la movilidad y manejo similar al de
una pavimentadora de llantas.

Incluye una banda durable de alta
resistencia de caucho, con una gruesa
cubierta exterior y cinco capas internas
de cable acerado flexible.

Tiene gran área de contacto con la
superficie de 3020mm (119”) de largo
y 457mm (18”) de ancho. Esta gran
pisada provee una distribución del peso

a lo largo de toda la banda.

Sistema planetario de dos velocidades
que provee gran movilidad alrededor
del sitio de trabajo.

Los rodillos medios del tren de rodado
son de acero recubiertos con caucho
de bajo mantenimiento y larga vida.

 Sistema de alimentación sin compuertas.

Los mandos de alimentación fuera de
borda, incrementan el área en el túnel,
permitiendo un fácil servicio.

Provee la entrega de la mezcla precisa
a través del más avanzado sistema
para el manejo del material. Esta
exclusiva opción reduce el desgaste
de los componentes y minimiza
potencialmente la separación de la
mezcla. El diseño del túnel del
alimentador mejora el flujo de la
mezcla.

El ensamble del sinfin, provee
consistencia de la carpeta mientras
minimiza la separación.

AP-1055D
Motor turbo cargado.
Esta pavimentadora cuenta con un
motor diesel Caterpillar turbo
cargado 3054C ATAAC, post
enfriado aire - aire confiable y
duradero. Al ser montado en
posición transversal facilita el
enfriamiento y da una gran
accesibilidad para su mantenimiento.
Además su sistema de inyección
directo le ofrece bajo consumo de
combustible, lo cual se traduce en
rentabilidad para su negocio.
Transmisión hidrostática.
Su transmisión hidrostática le da
una alta eficiencia, así como bajo
costo de operación y mantenimiento,
eliminando las cadenas y otros
dispositivos mecánicos de
conexión entre el motor y los
componentes de mando finales.
Sistema de propulsión.
Su sistema de propulsión permite
que una de las ruedas siga girando,
incluso si la otra se derrapa,
además, al ser un circuito
independiente proporciona tracción
positiva, brindándole mayor

confianza en su trabajo.
Sistema de manejo de material.
Tiene el sistema más avanzado de
entrega precisa de material.

Sistema completamente
automático y proporcional del
alimentador y sinfin, el cual
provee mayor control sobre el
material.
Unidades derecha e izquierda de
alimentación y sinfin controladas
de manera independiente y
controladas desde la consola del
operador.
Compuertas alimentadoras con
indicadores de nivel que se
controla y opera desde el tablero
del operador.
Sinfin ajustable, el cual se ajusta
de manera hidráulica a 171mm
(6.75”); cuando se trabaja con
piedras de gran tamaño, la
separación puede ser eliminada
al levantar los sinfines,
permitiendo a la mezcla fluir sin
restricciones debajo del
ensamble del sinfin.

AP-800D

PAVIMENTADORAS
DE ASFALTO



Refacciones y Servicio

3 planes distintos para el
mantenimiento preventivo de sus

equipos.

* Válido hasta agotar existencias.

PAQUETES
de reparación

MOTOR 3304 SERIE 78P
Modelos de máquinas que están equipadas con este motor:

Tractores:

Cargadores sobre neumáticos:

Cargadores sobre orugas:

Motoniveladoras:

D4D y D4E

920, 930 y 950

941B y 955L

120G y 130G

Precio Paquete Línea Regular:

Precio Paquete Línea Classic:

$2,412.00
$1,689.00

MOTOR 3306 Series 3N
Modelos de máquinas que están equipadas con este motor:

Precio Paquete Línea Regular:

Precio Paquete Línea Classic:

Tractores de orugas:

Cargadores sobre neumáticos:

Cargadores sobre orugas:

Motoescrepas:

Motoniveladoras:

Compactadores:

D5, D5B, D6C, D6D y D7G

966C

977L

627B, 637D y 639D

12G, 140G y 14G

814, 815 y 816

$3,438.00
$2,330.00

MOTOR 3306 Series 64Z
Motores Industriales

Precio Paquete Línea Regular:

Precio Paquete Línea Classic:

$3,788.00
$2,338.00

Todos los paquetes incluyen:

Al comprar una batería CAT, además de obtener
una abundante potencia para el arranque en frío
de su maquinaria, también se lleva una hielera

completamente GRATIS.*

Arranque en FRÍO

pistones, grupo de anillos, camisas,
metales de biela, metales de bancada, plato
axial y juntas.

ANALICE EL
DESGASTE

DE SUS PUNTAS
Y obtenga grandes ahorros

10% 25% desde hasta
de descuento

en un juego de puntas para cucharón.

Beneficios:

Descuentos limitados a la compra de un juego de puntas por cada
equipo. Los descuentos no son acumulables y no aplican con
otras promociones. 

*

Característica del convenio Plan
Conjunto

Plan
Completo

Plan
Extendido

Administración
Programación inmediata del servicio
Facturación por servicio
Asistencia para planeación de flota
Registros de mantenimientos

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Sistema de monitoreo de equipo
Actualizaciones y consultas del horómetro
Actualizaciones sobre la localización de la máquina
Reportes de historial de horómetros y localizaciones
Almacenamiento de información del equipo

X
X
X
X

Monitoreo de las condiciones del equipo
Análisis de aceite
Gráficas de desgaste de los componentes
Reporte por servicio (actividades/inspecciones y resumen de los
servicios realizados, recomendaciones y acciones a tomar)
Inspección visual en cada servicio
Reporte de condiciones y recomendaciones cada 2000 horas
Inspección de seguridad
Recomendaciones al operador acerca de mantenimiento diario
Seguimiento de trabajos adicionales

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Mano de obra y Refacciones
Mano de obra
Partes Originales
Aceite Caterpillar
Herramienta Caterpillar
Orquesta
Servicio hecho con organización, limpieza y a tiempo
Kit de partes incluyendo información técnica
Traslado del técnico
Manejo de aceite y filtros usados

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

Todos menos PM1
X
X
X
X
X

Solo PM1
X

Excepto PM1

X
X
X

X
X

Excepto PM1
X
X

Contará con servicio disponible para todos sus equipos.
La tranquilidad de que se llevarán a cabo todas las actividades
necesarias de los servicios de mantenimiento preventivo.
El servicio es realizado por un equipo de profesionales
especializados.
Contamos con la herramienta especializada necesaria para
realizar los servicios correctamente.
Vehículos de trabajo equipados para realizar los servicios
de mantenimiento en el lugar de trabajo de su equipo.
Al dejar el mantenimiento preventivo de su equipo en
nuestras manos, usted dispone de tiempo para administrar
su negocio.
Seguridad de que su equipo siempre utilizará piezas
originales.
Costos accesibles.
Comunicación constante entre nosotros y usted acerca de
las condiciones de su equipo.
Servicio de Análisis de Aceite.
La asesoría y respaldo que MATCO le ofrece.
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Aún usado es
mejor un CAT

Maquinaria

*   Estos precios no incluyen I.V.A. sujetos a disponibilidad. Vigentes hasta Diciembre de 2007.

AUMENTE LA
EFICIENCIA DE SU
EMPRESA
Rentando maquinaria y
equipo.

Sus proyectos deben realizarse de
manera rápida y eficiente, por eso
en Matco Rentas, le ofrecemos
maquinaria y equipo confiable con
disponibilidad inmediata, para todo
tipo de trabajos de construcción.

Sus innovadores sistemas le proporcionan
máquinas de la más alta calidad y versatilidad,
al ser utilizadas con una gran variedad de
agregados adaptándose a cada uno de sus
requerimientos.

Con nuestras trituradoras y cribadoras usted
obtiene alta eficiencia  y rentabilidad en su banco
de material, gracias a la optimización de tiempo
que le brinda un enorme ahorro en costos de
producción, mantenimiento y desgaste de la
maquinaria.

Le ofrecemos una amplia
línea de trituración y

cribado de la marca líder a
nivel mundial.

Productividad y
eficiencia

al menor costo

AÑO EQUIPADA CON * PRECIOS EN
DÓLARES

MODELO

MOTONIVELADORAS

SERIE HRS

202,000
223,200
195,000
215,000
230,000
173,000
180,000

2005
2005
2002
2005
2005
1996
1996

3900
3100
4700
2700
3200
6800
6300

4ER01039
4ER01038
4XM03140
4ER01074
5HM02797
2ZK01369
2ZK01061

12H
12H
12H
12H
140H
140H
140H

Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A

Ripper-Escarificador / Hoja 14"
Ripper-Escarificador / Hoja 14"
Ripper  / Hoja 14"
Ripper-Escarificador / Hoja 14"
Ripper-Escarificador / Hoja 14"
Ripper-Escarificador / Hoja 14"
Ripper-Escarificador / Hoja 14"

EXCAVADORAS

78,000

124,000
132,000
126,000
168,000
145,000

143,000
158,000

205,500

1998

2005
2005
2004
2006
2001

2001
2001

2000

5300

1900
2700
3300
1900
5900

5800
5300

8600

3FS00274

AKE00205
AMC03616
RAW00323
GNG00811
2JR03140

2JR03487
2JR03523

4SS01275

312B

315C
320C
320C
320C
325BL

325BL
325BL

345BL

Cabina, A/A

Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A

Cabina, A/A
Cabina, A/A

Cabina, A/A

Brazo 9'10",  Líneas,
Cucharón 15"3.
Brazo 7' 5",
Brazo 9'6",  Cucharón  48"
Brazo 9'6",  Cucharón  48"
Brazo 9'6",  Cucharón  48"
Brazo 9'6",  Cucharón  48"
Líneas Hidráulicas.
Brazo 9'6",  Cucharón  48"
Brazo 9'6",  Cucharón  52"
Líneas Hidráulicas.
Brazo 11", Pluma 22'8",
Cucharón 62"

RETROEXCAVADORAS

51,500
60,000
62,000
54,500
62,000
59,000
57,000
59,000
59,000
78,000
73,500
61,000
61,000
57,000
57,000
59,000
63,000

2005
2005
2005
2002
2005
2004
2005
2004
2004
2005
2005
2005
2004
2005
2005
2005
2005

2200
1700
1800
2400
2100
1800
3000
2100
2100
1300
400

2100
2400
2200
2000
1800
1800

B2D01815
B2D01832
BFP16456
BFP03017
BFP15070
BFP13951
BFP15171
BFP13955
BFP14229
BLN11691
FDP25095
FDP23745
FDP18662
FDP22978
FDP23528
FDP23717
FDP23719

416D
416D
416D
416D
416D
416D
416D
416D
416D
420D
420D
420D
420D
420D
420D
420D
420D

Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Cab  A/A
Cab  A/A
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops

Brazo Std.
Brazo Ext.
Brazo Std,  4X4
Brazo Ext.
Brazo Ext,  4X4
Brazo Std,  4X4
Brazo Ext,  4X4
Brazo Std,  4X4
Brazo Std,  4X4
Brazo Ext,  4X4
Brazo Std,  4X4
Brazo Std,  4X4
Brazo Ext,  4X4
Brazo Std.
Brazo Std.
Brazo Std.
Brazo Ext.

CARGADORES DE RUEDAS

55,000
51,500
88,500

163,000
189,500
168,500
209,000
160,000
214,000

1999
1999
2003
2006
2006
2002
2005
2002
2006

1700
4400
3600
1300
1000
7800
4100
8700
2200

7ES00659
6ZS00981
9WM02641
TWR02178
CRD01996
3JW02768
AXX01212
3JW02586
K5K00126

902
906
914G
930G
938G
950G
950G
950G
950H

Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A

Cucharón  0.6 yd3
Cucharón  0.9 yd3
Cucharón 1.7 yd3
Cucharón 2.4 yd3
Cucharón 2.4 yd3
Cucharón 3.1 yd3
Cucharón 3.1 yd3
Cucharón 3.1 yd3
Cucharón 3.25 yd3

MINICARGADORES

21,500
24,500
23,500
21,500
25,500
26,500
21,500
23,500

2005
2005
2005
2005
2004
2004
2003
2005

1700
1500
1500
2600
1400
1300
1800
2200

MJH04053
MJH04052
SCH01134
SCH01295
BXM00470
BXM00468
5SZ07752
PAT02187

226
226
232
232
242
242
246
246

Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops

Cucharón ( 66")
Cucharón ( 66")
Cucharón ( 66")
Cucharón ( 66")
Cucharón ( 66")
Cucharón ( 66")
Cucharón ( 66")
Cucharón ( 66")

COMPACTADORES

46,500
54,500
85,000

102,000
124,000

2001
2001
2006
2006
2006

3200
2200
1000
500
500

4JZ00135
2JM01017
BZE00425
BZE00534
CNG01722

CP433C
CP433C
CS533E
CS533E
CS563E

Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops

Rodillo pata de cabra
Rodillo pata de cabra
Rodillo Liso
Rodillo Liso
Rodillo Liso

TRACTORES AGRÍCOLAS CHALLENGER DE LLANTAS

25,000
27,500
33,500

2003
2003
2003

2750
320

1512

N03017
M28013
M29013

MT364  4WD
MT454  4WD
MT476  4WD

Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops

Potencia  del  Motor  112 HP
Potencia  del  Motor  105 HP
Potencia  del  Motor  129 HP

TRACTORES AGRÍCOLAS CHALLENGER DE BANDAS

57,000
79,000

116,000

147,000

194,500

184,500

173,000

200,000

1992
1993
2004

2005

2006

2005

2004

2003

13200
11700
3800

2500

700

2200

2400

2900

7YC02148
4KK00308
ALA40267

ALA50285

ALM60801

AMS40844

AMS41162

BAM40446

CH65B
CH75C
MT745

MT745

MT755

MT765

MT765

MT835

Cabina, A/A
Cabina, A/A
Cabina, A/A

Cabina, A/A

Cabina, A/A

Cabina, A/A

Cabina, A/A

Cabina, A/A

Barra  de Tiro, Bandas  de  25"
Barra  de Tiro, Bandas  de  25"
Enganche  de 3 Puntos, Barra  de
Tiro, Bandas  de  25"
Enganche  de 3 Puntos, Barra  de
Tiro, Bandas  de  25"
Enganche  de 3 Puntos, Barra  de
Tiro, Bandas  de  25"
Enganche  de 3 Puntos, Barra  de
Tiro, Bandas  de  25"
Enganche  de 3 Puntos, Barra  de
Tiro, Bandas  de  25"
Enganche  de 3 Puntos, Barra  de
Tiro, Bandas  de  30"

TRACTORES PARA CONSTRUCCIÓN

110,500
124,500
137,000
132,000
202,000
202,000
400,000
521,000

1999
2000
2005
2005
2004
2004
2005
2005

6300
4200
3100
2800
3100
3200
3300
2000

6GN01403
6GN01550
AGG01647
AGG01738
CBJ00255
CBJ00256
AKA01158
KPZ00774

D5M
D5M
D5N
D5N
D6N
D6N
D8R II
D8T

Cabina, A/A
Cabina, A/A
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops

Ripper
Ripper  / Bulldozer  / Multi  SH
Ripper  / Bulldozer  / Multi  SH
Ripper  / Bulldozer  / Multi  SH
Ripper  / Bulldozer
Ripper  / Bulldozer
Ripper S/S / Bulldozer
Ripper Multi/S / Bulldozer

EQUIPOS DE PAVIMENTACIÓN

58,00019877651BF00181AP-800

MONTACARGAS

24,000
16,000
17,500
22,000
14,000
15,000
14,000
12,000
18,000
19,000
23,500

2000
2003
1997
2000
2003
2003
2002
2002
2002
2004
2005

2700
1400
4500
4000
1900
2000
3100
3800
4000
2300
1700

ETB4B00286
A3EC230249
6MM02120
A2EC262761
AT31B50593
AT31B50587
AT31A50694
AT31A50692
AT31A50691
AT3500950
AT3503957

EP16KT
EC20
EP20T
2EC25
GP15K-LP
GP15K-LP
GP15K
GP15K
GP18K-G
P5000
P5000

Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops
Toldo Rops

Eléctrico 36V
Eléctrico 36V
Eléctrico 36V
Eléctrico 36V
Gas / LP
Gas / LP
Gasolina
Gasolina
Gas / LP
Gas / LP
Gas / LP

CARRETILLAS ELÉCTRICAS

5,000
9,000

1997
1997

1992
771

2HL03366
2HL03489

NPV60
NPV60

Cuchillas de 48"x 27"
Cuchillas de 48"x 27"

Renta por día, semana y mes.
Atención y asesoría especializada.
Elimine costos de reparación.
Servicio de entrega en el lugar de
trabajo.
Evita tiempos muertos.



Tips de Mantenimiento

www.matco.com.mx

Guamúchil
(673) 732-9202
(673) 734-3062

Tels.

Cananea
(645) 332-3867Tel.

Guerrero Negro
(615) 157-1140Tel.

Los Cabos
(624) 143-8200Tel.

Los Mochis
(668) 812-3837
(668) 812-3920

Tels.

La Paz
(612) 122-8989Tel.

Hermosillo
(662) 261-0026
(662) 261-0051

Tels.

Guaymas
(622) 222-2325
(622) 222-0305

Tels.

Culiacán
(667) 714-1200
(667) 714-1140

Tels.

Mazatlán
(669) 982-7742
(669) 985-1118

Tels.

Cd. Obregón
(644) 410-7000Tel.

El Rosario
(694) 952-6439Tels.

Técnicas del operador
y herramientas
de corte

La técnicas del operador son un elemento crítico en cualquier
operación, sin embargo normalmente nos enfocamos en controlar la
velocidad y la potencia con la cual trabaja la máquina, buscando
optimizar su operación y pasando por alto muchas veces la operación
de los implementos afectando el desempeño de su máquina.

En el próximo Informatco le daremos importantes consejos sobre las herramientas de corte
utilizadas en las excavadoras hidráulicas. Al igual que estos tips, los de nuestra siguiente edición
le brindarán grandes beneficios al realizar cualquier operación. No se los pierda.

Cargador de Ruedas

Acostúmbrese a realizar una operación suave.
Los movimientos rápidos y bruscos pueden
resultar en excavación y descarga deficientes. El
impacto resultante puede dañar el equipo.
Los movimientos lentos hacen que la operación
de la máquina sea más suave y productiva.
Nunca utilice la base del cucharón en aplicaciones
de empuje. La velocidad excesiva dañará la
máquina.

Mantenga la posición del nivelador del cucharón.
Los cucharones están diseñados para cargar con
la cuchilla base paralela al piso.
Ponga el nivelador paralelo al piso y no cambie
esta posición, de hacerlo cambiará el diseño de
operación, lo que:

Cambia el patrón de desgaste.
Puede hacer que se tenga que añadir
protección contra el desgaste.

Si el cucharón se opera con la placa vertical
trasera hacia abajo:

Hay menor penetración.
Aumentan los tiempos de ciclo.
Hay mayor desgaste en la parte inferior del
cucharón.
Aumenta el consumo de combustible.
Las herramientas de corte se desgastan
ineficientemente.

Si el cucharón se opera con el bote hacia abajo,
habrá mayor penetración, sin embargo:

El desgaste se transfiere a la parte superior/interna
del cucharón.
En cucharones de pala, aumentará el desgaste
de los neumáticos debido a la exposición a rocas
que se encuentren en el suelo.

Use la primera velocidad cuando realice la carga.

Minimice el contacto del cucharón con el suelo
hasta que esté en el frente de carga.
Asegúrese de que el cucharón esté vertical al frente
de carga cuando tome el material para evitar:

Carga y desgaste excesivo en las esquinas.
Falta de uniformidad en el llenado del cucharón.
Cargar la junta de articulación.
Cambiar el patrón de desgaste.

Minimice el contacto del cucharón con el suelo.
Un mayor contacto significa desgaste innecesario.
Haga que las puntas/cuchillas realicen el trabajo.

Inspeccione a diario las herramientas de corte y
programe el mantenimiento antes de que ocurra
algún daño.
Nunca opere un cucharón sin herramientas de
corte.
Reemplace las herramientas de corte antes de que
se desgaste el componente estructural protector.

Asegúrese de seleccionar la mejor opción de
herramientas de corte según la aplicación para
maximizar la producción.
En condiciones de abrasión alta, asegúrese de
tener protección adecuada contra el desgaste.

Mantenga el cucharón cerca del suelo
cuando ingrese al banco de material.

No gire el cucharón en la pila antes
de subir el brazo de levantamiento.
Esta acción resultará en desgaste
innecesario y un llenado ineficiente
del cucharón.


