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El sistema de referencia AccuGrade
BHL, es un sistema de control de grado
y profundidad que mejora la precisión,
aumenta la productividad y
reduce los costos de operación.
También proporc iona una
plataforma para tecnología
futura.

Las nuevas retroexcavadoras
disponen también de información
y enlaces acerca de  otras máquinas,
herramienta de administración que
permite al cliente recabar todos los
elementos necesarios a través de las
fuentes de comunicación, con lo cual
los administradores o gerentes, pueden
monitorear la ubicación de la máquina,
las horas de servicio, el estado y
productividad de la misma.

La nueva serie E de retroexcavadoras  416E,
420E y la 430E  brindan un mejor desempeño
y control, así como una mayor comodidad
y versatilidad para el operador. Además de
un nuevo y funcional diseño. Este modelo
reemplaza la línea de Series D.

La 420E y 430E son equipos de alto
rendimiento y se caracterizan por
ser líderes en el mercado de
retroexcavadoras. Ambas se ofrecen
equipadas y modificadas, beneficiando
así desde el enlace del levantamiento
paralelo de la máquina cargadora y el

engranaje hasta la versatilidad del
intercambio rápido de piezas.

La 416E está diseñada y fabricada para
proveer  durabilidad, confiabilidad y calidad

al mismo tiempo que un precio competitivo
en el mercado.

La 420E cuenta con 89 HP y una
profundidad  de excavación de 4.36
metros cuando está equipada con pluma
estándar. La 430E cuenta con 97 HP y
una profundidad de excavación de 4.7
metros, equipada también con brazo
estándar. Una pluma extendible permite
que la 420E alcance una profundidad de
excavación de 5.46 metros y la 430E 5.95
metros.

La 416E de 74 caballos de fuerza, ofrece
la misma profundidad de excavación que
la  420E y también se encuentra disponible
con motor turbo cargado opcional, que
alcanza hasta los 89 caballos de fuerza.

La bomba de pistones de caudal variable
y las válvulas de centro cerrado, así como
el sensor hidráulico de detección de carga,
aumentan la respuesta y la velocidad del
implemento. Además el nuevo distribuidor
hidráulico permite que todos los instrumentos
o herramientas estén perfectamente en
movimiento, logrando así  su  desempeño
multifuncional.

Uno de los beneficios de  la 420E, es el
incremento del 14% en la fuerza de la
palanca de mando de la excavadora  y el
10% en la productividad comparada con el
modelo anterior.

Las mejoras de la 430E, aumentan la fuerza
de la retroexcavadora en el levantamiento,
arrastre y la fuerza de oscilación. El resultado
es una mejora de terraplenado, así como
una excavación más agresiva.

El brazo extensible tiene un diseño externo
deslizante. Caterpillar ofrece lo mejor de la
industria con la introducción en el mercado
de las retroexcavadoras  cargadoras de la
Serie E.

Los pulgares amplían la
versa t i l idad de la
r e t r o e x c a v a d o r a ,
permitiendo que el
operario manipule
objetos de forma
i r r e g u l a r  m u y
fácilmente.

Una gran variedad de
herramientas opcionales
como martillos hidráulicos,
taladros,  sinfines,  placas vibratorias,
cucharones de diferentes capacidades y
aplicaciones especiales, desgarradores,
tenazas, perfiladores de pavimento en frío,
etc., pueden ser utilizados en el brazo
retroexcavador.

Sistema Hidráulico
más potente y eficienteLa nueva cabina cuenta con vidrios

curvos y contorno en el guardafangos,
dándole una apariencia moderna y
distinta a las serie E, así como una mayor
visibilidad. El control de mando fue
rediseñado para maximizar la comodidad
del operador mismo que se refleja en
una mayor productividad.

Los controles del estabilizador operados
por piloto son sencillos de utilizar,
reducen el cansancio en el operador y
aumentan su comodidad.

Otra característica de la Serie E, es un
nuevo sistema de aire acondicionado
que produce un 20% más en el flujo de
aire y un acceso más fácil a los filtros.

El nuevo eje  Cat y la transmisión modificada,
incrementan la velocidad por  viaje  de un
25% alcanzando los 40 kilómetros por hora.
El armazón principal tiene una base para las
llantas de 4 pulgadas más largo para
proporcionar mejor balance y estabilidad a
la máquina. El modelo 430E también presenta
un convertidor de par mayor, para un margen

de arrastre más elevado y una mayor
fuerza de tracción, muy

importante en trabajos
d e  c a r g a  d e
camiones y de

apilamiento.

Cada modelo cuenta con
frenos más fuertes y mejor capacidad de
sujeción así como engranaje planetario

externo para la facilidad en el servicio.

2,545 lb 2,520 lb 3,357 lb 3,476 lb 4,014 lb 3,503 lb
Levante Brazo @ 8’
Levante Pluma @ 8’
Peso de Operación

3300 psi @
35gpm

3000 psi @
37gpm

3611 psi @
41.2gpm

3300 psi @
43gpm

3611 psi @
41.2gpm

3300 psi @
43gpm

10,036 lb
@ 1.0cyd

8,980 lb @
1.0cyd

12,250 lb
@ 1.25cyd

10,131 lb
@ 1.25cyd

13,023 lb
@ 1.31cyd

10,269 lb
@ 1.31cyd

11,491 lb 11,599 lb 13,863 lb 14,700 lb 15,680 lb 14,602 lb

7,151 lb 7,693 lb 9,616 lb 8,421 lb 9,730 lb 8,865 lb
4,646 lb 4,279 lb 5,298 lb 5,077 lb 6,087 lb 5,226 lb

6,792 kg 6,900 kg 7,025 kg 7,150 kg 7,150 kg 7,355 kg

Presión & Flujo
Fuerza de desprendimiento
Cargador

Brazo Retro – Fuerza desprendimiento

Cucharón Retro –
Fuerza de desprendimiento

La serie rediseñada  420E de Caterpillar es la primera
que se ha realizado completamente desde la

serie C y presenta significativas mejoras en cuanto a
su desempeño,  manejabilidad, versatilidad, estilo y

comodidad para el operador.

Nueva Cabina

Sistema de Referencia

AccuGrade

Conducción mejorada y
características de viaje

Motores
Caballos de
Fuerza Netos
(SAE)

Serie D Serie E
Jan 2004

416   74 NA   74 NA
80 Turbo 89 Turbo

420 85 Turbo 89 Turbo
430 97 Turbo 97 Turbo
428 81 Turbo 91 Turbo
428 op 98 Turbo 99 Turbo

Retroexcavadoras Serie E: Mejoradas en todo sentido.

Nuevo Brazo Extendible

416E 416D 420E 420D 430E 430D


