
MS903
RETROEXCAVADORA - 
SERVICIO INDUSTRIAL

Patrón R4 modificado de la banda de rodadura que proporciona 
tracción y flotación excelentes en condiciones de terrenos 
blandos.

•	Diseño optimizado de la banda de rodadura con rompedores 
de lodo autolimpiantes

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y 

los cortes

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en. 32nds psi 5 mph 25 mph
mm mm mm KPa 10 kph 40 kph

18.4-26 (480/80-26)

12 TL W16L
56.3 18.8 36 36 11000 8800

156A8
1430 478 29 250 5000 4000

16 TL W16L
56.3 18.8 36 45 13125 10500

162A8
1430 478 29 310 5940 4750

16.9-28 (440/80-28)

12 TL W15L
55.5 17.2 34 38 9815 7850

152A8
1410 437 27 260 4440 3550

14 TL W15L
55.5 17.2 34 44 10690 8550

155A8
1410 437 27 300 4840 3875

16.9-30 (420/85-30)

12 TL W15L
57.5 17.1 34 34 10060 8050

153A8
1461 434 27 235 4560 3650

14 TL W15L
57.5 17.1 34 45 11000 8800

156A8
1461 434 27 310 5000 4000

18.4-30 (460/85-30)

12 TL W16L
60.2 18.5 36 36 11690 9350

158A8
1529 470 29 250 5310 4250

14 TL W16L
60.2 18.5 36 42 12375 9900

160A8
1529 470.0 29.0 290 5625 4500


